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無線ＬＡＮドライバソフトウェア
●ＭＡＣプロトコルを無線ＬＡＮモジュール側で処理する
　ためホストシステム側ＣＰＵへの負荷を低減します。
●パワーセーブモードもサポート
●アドホックモードにも対応可能（オプション）

産業機器用



IEEE802．11b/g
無線ＬＡＮドライバソフトウェア

国内唯一の無線ＬＡＮチップメーカーであるキーストリーム株式会社製KS3021（ＭＡＣ/ＢＢチップ：組
込用としてＣＰＵを内蔵）とＫＳ7010（ＲＦチップ）を使用した無線ＬＡＮモジュール向け専用ドライバー
ソフトウェアです。

info@mycomm.jp
http://www.mycomm.jp

■特徴

ＳＨ
ARM
X86

TCP/IP
WIFI サプリカント

Telec認定
ポーティング作業

その他

●MACプロトコルを無線モジュール（ベースバンド・ＭＡＣチップ）で処理するためホストシステムへの負荷を低減します。
　・無線モジュールでＭＡＣプロトコル処理のほとんど実行しているのでホスト（お客様製品）側のＣＰＵはデータ送受信処理だけですみます。
　・ビーコンやアソシエーションなどの管理フレームを無線モジュールで処理するためにパワーセーブモード中、ホスト側ＣＰＵをスリープ状態にし
、
　 システム全体の低消費電力化が可能になります。
　・ハンドオーバー機能も無線モジュールで処理されますのでホスト側ＣＰＵは複雑な処理を考慮せず、高速な処理が可能です。
●パワーセーブモードもサポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●アドホックモードにも対応可能（オプション）

●開発ライセンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●量産ライセンス（オブジェクト提供）
●サポート契約（保守契約：価格の10％）

■機能ブロック

■仕様
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使用周波数
送信電力 
周波数偏移 
通信速度及び変調方式　
受信感度
アンテナ
セキュリティ機能
インタフェース
ファームウェア 
使用環境
その他
❶ドライバ
❷アンテナ端子
❸コネクタ
デバイスドライバ
アドホックモード
検査・検証

2.400MHz～2,483.5MHz（CH1～CH13）　2,471MHz～2,497MHz（CH14）
+10dBm±2dBm
±20ppm以下
1/2Mbps（Barker）、5.5/11Mbps（CCK）、6/9/12/18/24/36/48/54Mbps（OFDM）
 -80dBm以下（11MbpsにおけるPERが8%以下の場合）
外付けダイバシティアンテナに対応
WEP64/128bit,TKIP及びAES（TKIPは上位ホストにて802.11xの実装が必要）
CF+または16bitバススレーブモード
インタフェースからのダウンロードまたは内蔵Flash ROMによる（内蔵Flash ROMはオプション）
 温度0 ～ 50℃,湿度85%以下（但し結露しないこと）

μITRON、Ｌｉｎｕｘ、WindowsＣＥ（ドライバの提供時期・提供方法については別途打合せ）
村田製作所（MM9329）、対応同軸コネクタMXTK）
モジュール側：AXK6F60345YJ（60pin ： 松下製）　ホスト側：AXK5F60345YJ（60pin ： 松下製）
基本的に有償（ホストCPUの動作に合わせたカスタム対応も可能）
サポート（有償）
全数スクリーニング（全数検査）の実施

マイコム株式会社
〒113-0034 東京都文京区湯島3-21-5サンコート湯島2F
tel : 03-5807-7118　fax : 03-5807-7119

※今後、改良等による変更もありますことをご了承ください。

販売代理店

株式会社インターエナジー

開発元

※今後、改良等による変更もありますことをご了承ください。

アプリケーション

サプリカント（ＷＰＡ、ＷＰＡ2）

ＴＣＰ/ＩＰプロトコルスタック

アプリケーション無線ＬＡＮドライバ

・・・ドライバとして提供するソフトウェア部

■ライセンス方式

概算価格
￥2,500,000-
￥2,500,000-
￥2,500,000-
￥3,500,000-
￥8,000,000-
￥2,000,000-
￥5,000,000-

実費見積

カスタムOS
-
-
-

ＷｉｎｄｏｗｓＣＥ
△
△
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Ｌｉｎｕｘ
○
○
○

○
○

1機種あたり
1機種あたり

顧客様セットにおける総合的なサポート作業（無線部、Ｈ／Ｗ含む親機接続など）：1機種あたり

μITRON
△
△
-


